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7.4 Diagramme 4 de dimensionnement pour conduites d’aspiration 
 

 

Plage d’utilisation: 8 - 45 l/h, conduite ∅ Di = 6 mm 
 

Température du mazout  > 10 °C 
 
 +      hauteur d’alimentation   - hauteur d’aspiration 

 
         Longueur développée de la conduite d’aspiration 
 
 
Valable pour:     mazout « extra-léger » 

jusqu’à 700 m d’altitude 
longueur maximal de la conduite 40 m 

 
Il porte sur l’installation suivante : 1 filtre, 1 soupape de retenue, 6 coudes 90°, (40 mbars). 
 
Remarque:    pour les altitudes supérieures à 700 m, il faut tenir compte
     du tableau de correction des hauteurs d’aspiration. 
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7.5 Diagramme 5 de dimensionnement pour conduites d’aspiration 
 

 

Plage d’utilisation: 25 - 130 l/h, conduite ∅ Di = 8 mm 
 

Température du mazout  0 - 10 °C 
 
 +      hauteur d’alimentation   - hauteur d’aspiration 

 
         Longueur développée de la conduite d’aspiration 
 
 
Valable pour:     mazout « extra-léger » 

jusqu’à 700 m d’altitude 
longueur maximal de la conduite 40 m 

 
Il porte sur l’installation suivante : 1 filtre, 1 soupape de retenue, 6 coudes 90°, (40 mbars). 
 
Remarque:    pour les altitudes supérieures à 700 m, il faut tenir compte
     du tableau de correction des hauteurs d’aspiration. 
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7.6 Diagramme 6 de dimensionnement pour conduites d’aspiration 
 

 

Plage d’utilisation: 25 - 130 l/h, conduite ∅ Di = 8 mm 
 

Température du mazout  > 10 °C 
 
 +      hauteur d’alimentation   - hauteur d’aspiration 

 
         Longueur développée de la conduite d’aspiration 
 
 
Valable pour:     mazout « extra-léger » 

jusqu’à 700 m d’altitude 
longueur maximal de la conduite 40 m 

 
Il porte sur l’installation suivante : 1 filtre, 1 soupape de retenue, 6 coudes 90°, (40 mbars). 
 
Remarque:    pour les altitudes supérieures à 700 m, il faut tenir compte
     du tableau de correction des hauteurs d’aspiration. 
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7.7 Diagramme 7 de dimensionnement pour conduites d’aspiration 
 

 

Plage d’utilisation: 90 - 170 l/h, conduite ∅ Di = 10 mm 
 

Température du mazout  0 - 10 °C 
 
 +      hauteur d’alimentation   - hauteur d’aspiration 

 
         Longueur développée de la conduite d’aspiration 
 
 
Valable pour:     mazout « extra-léger » 

jusqu’à 700 m d’altitude 
longueur maximal de la conduite 40 m 

 
Il porte sur l’installation suivante : 1 filtre, 1 soupape de retenue, 6 coudes 90°, (40 mbars). 
 
Remarque:    pour les altitudes supérieures à 700 m, il faut tenir compte
     du tableau de correction des hauteurs d’aspiration. 
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7.8 Diagramme 8 de dimensionnement pour conduites d’aspiration 
 

 

Plage d’utilisation: 90 - 170 l/h, conduite ∅ Di = 10 mm 
 

Température du mazout  > 10 °C 
 
 +      hauteur d’alimentation   - hauteur d’aspiration 

 
         Longueur développée de la conduite d’aspiration 
 
 
Valable pour:     mazout « extra-léger » 

jusqu’à 700 m d’altitude 
longueur maximal de la conduite 40 m 

 
Il porte sur l’installation suivante : 1 filtre, 1 soupape de retenue, 6 coudes 90°, (40 mbars). 
 
Remarque:    pour les altitudes supérieures à 700 m, il faut tenir compte
     du tableau de correction des hauteurs d’aspiration. 
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8 Calcul de conduites pour des températures de mazout données 
 

8.1 La dépression affichée ou atteinte dans un système de mazout se réfère toujours à une certaine 
viscosité du mazout. 
 
Si la viscosité augmente due à des températures plus basses du mazout, le mazout s’épaissiras 
augmentant aussi la pression subatmosphérique.  
 
Comme la perte de la pression dans la conduite est proportionnelle à la viscosité du mazout, on peut 
facilement calculer la longueur d’aspiration maximale résultant d’une variation de la viscosité. 
 

8.2 Diagramme de viscosité du mazout « extra-léger » d’après SN 181 160 – 2 
 
 
 
 
 
 Exemple: 
 

 Donnée : Temp. du mazout   0  °C 
 

 Inconnue : Viscosité en   cSt 
 
 Solution : Le diagramme indique 12  cSt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3 Exemple 

 
Données de base: Diagramme de dimensionnement de conduite 7.1 
 
 Tuyau ∅   4 x 6 mm  L2   Visc. 1 
 Viscosité  8 cSt / 10 °C   =  
 Débit de mazout 4 l/h   L1  Visc. 2 
 Hauteur d’aspiration 1 m 
 Résultat : longueur d’aspiration maximale de 14 m 
 
Inconnue:  Longueur d’aspiration maximale à -5 °C   Visc.1 x L1 
       L2   =   
            Visc. 2 
 Visc. 1 = 8 cSt 
 Visc. 2 = selon diagramme de viscosité 12 cSt 
 L1  14 m 

      8 cSt x 14 m 
 L2  ?    L2   =      =   9,3 m 
              12 cSt 
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  18 

9 Résistances supplémentaires dans les systèmes d’aspiration 
 

9.1 Les diagrammes de dimensionnement des conduites d’aspiration tiennent compte des éléments de 
robinetterie suivants pour l’équipement de base: 
 
- 1 filtre    
- 1 soupape de retenue  40 mbar 
- 6 coudes 90°   
 
Rayon minimal pour coude 90° 
 
 
 
 
   r  ≥  5 d 

  
 
 
 
Exemple de calcul: 
 
Données: Tuyau ∅  d  =  10 mm 
 
Inconnue: rayon du coude  r   =  ? 
 
Selon la formule: r   ≥  5 d  =  5 x 10 mm  => r  = min. 50 mm 
 
 
 

9.2 Si des éléments supplémentaires (des filtres, soupapes, compteurs à mazout, etc.) sont nécessaires, 
il faut prendre en compte pour les calculs les résistances supplémentaires en résultant. 
 
 

9.3 Pour les installations techniques domestiques, les coudes supplémentaires, les embranchements, 
la réduction ou les extensions des conduites peuvent en règle générale être négligés. 
 

 Si des coudes 90° supplémentaires doivent tout de même être inclus dans les calculs, ils pourront 
être pris en compte avec les longueurs supplémentaires suivantes par coude : 
 
tuyau ∅  Di  =   4 mm  =>  0,10 m longueur supplémentaire 
tuyau ∅  Di  =   6 mm  =>  0,20 m longueur supplémentaire 
tuyau ∅  Di  =   8 mm  =>  0,25 m longueur supplémentaire 
tuyau ∅  Di  = 10 mm  =>  0,30 m longueur supplémentaire 
tuyau ∅  Di  = 12 mm  =>  0,35 m longueur supplémentaire 
 
Ces longueurs supplémentaires sont à additionner à la longueur de conduite développée. 
 
 
 

  

d 

r 
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9.4 Conversion perte de pression/hauteur d’aspiration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5 Exemple 
 

Données: Résistance supplémentaire dans la conduite d’aspiration (p. e. un filtre encrassé) 
  50 mbar. 

 
Solution: 50 mbars correspondent à une hauteur d’aspiration de 0,6 m. Pour déterminer la 

longueur maximale de la conduite, il faut ajouter cette valeur à la hauteur d’aspiration 
effective. 

 
 
 
 

10 Influence des appareils de protection intégrale des réservoirs sous vide 
 
Si les réservoirs sont munis d’une protection intégrale sous vide, la hauteur d’aspiration admissible 
se réduit de la valeur de la dépression dans le réservoir, en règle générale de 0,5 m. 
 
 

  

0

1.18

20

40

60

1.0 0.8

80

100

0.40.6 00.2  

mbar  ∆p perte de pression 

Hauteur d’aspiration en m 
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11 Influence des altitudes supérieures à 700 m  
 

11.1 En raison de la plus faible pression atmosphérique régnant en altitude, le domaine d’utilisation de 
la pompe du côté aspiration est réduit en conséquence. 
 

11.2 Tableau de correction des hauteurs d’aspiration 
 
 
 

 
 
 

11.3 Exemple 
 
Données:  Un brûleur ou une pompe d’alimentation sont installés à une altitude de 1750 m.  

Le fond du réservoir se trouve 2 m en dessous de la pompe de brûleur ou d’ali-
mentation. 

 
 
Solution: L’altitude de 1750 m donne une correction de hauteur d’aspiration de 1 m. Pour la 

détermination de la longueur de conduite maximale en fonction du tableau, il faut 
ajouter cette valeur à la hauteur d’aspiration effective, c.-à-d. qu’il faut lire la longueur 
maximale de conduite à –3 m. 
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12 Conduites en cuivre et en matière plastique 
 
 Bases légales 
 

Le choix des matériaux utilisés pour les conduites et la pose des conduites d’aspiration de mazout 
sont fonction: 
• des bases légales (ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides 

pouvant les polluer (OPEL)) 
• des règles techniques correspondantes: 

directives de l’OFEFP pour les tuyauteries, juillet 1999 
directive de l’ASIT pour la construction et le contrôle de tuyauteries, T7d, (édition 1993) 
fiches schémas : mise en place d’installations tuyauteries L1, L2, L3, juin 1999 

      
• des dispositions de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) 
• des dispositions des autorités locales. 

 
 

Sauf accord contraire, les dispositions suivantes sont applicables: 
 
Tuyauteries : 

 
Les conduites de mazout et leurs éléments de raccordement doivent être fabriqués à partir de ma-
tériaux non inflammables et résistants aux hautes températures, à l’exception des tuyauteries dans 
les tubes protecteurs. L’utilisation de tubes en matière plastique est autorisée pour les conduites de 
mazout dans la mesure où ceux-ci sont résistants au mazout et à condition qu’ils soient posés dans 
le tube protecteur.  
 
 
Choix des matériaux: 
 
Les tuyauteries en cuivre doivent atteindre les valeurs de Cu-DHP, tendre ou demi-dur, résistance à 
la traction 20-25 kg/mm2 ou 25-30 kg/mm2. 
 
Les tubes en cuivre de qualité industrielle peuvent engendrer une modification catalytique de mazout 
(risque d’obturations). Il faut donc éviter d’utiliser de telles conduites. 
 
Pour les conduites à produits et les tubes à détection de fuites en plastique, n’utiliser que des tubes 
d’une pression nominale d’au moins PN 4. Les tubes doivent être résistants au mazout et à l’eau. 
Les plastiques suivants peuvent être utilisés: 
 
a) plastiques renforcés aux fibres de verre 
b) polyéthylène (PE 80 ou 100); à l’exception du polyéthylène tendre 
c) chlorure de polyvinyle dur dans une qualité résistante aux chocs 
d) polyamide 
 
 
Tubes protecteurs: 
 
S’ils traversent des locaux intermédiaires, les tubes protecteurs doivent être en matériau non inflam-
mable et résistant aux hautes températures. Dans les locaux intermédiaires, les tubes protecteurs 
doivent être posés sans vide et de manière étanche. 
 
Ne pas utiliser de métaux différents sans protection suffisante contre la corrosion pour les conduites 
de mazout et le tube protecteur. 
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Instruction de pose pour les réservoirs intérieurs: 
combinaisons conduites en polyamide (PA)/ tube protecteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mode de pose: installation sans traversée de locaux intermédiaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode de pose: installation à travers des locaux intermédiaires 
  

 

salle de chauffage

soupape de protection des eaux

La soupape de retenue
dans la robinetterie
d' aspiration est
inadmissibte

salle de réservoir

tube protecteur
en plastique

tube en polyamid

coude sans
protection possible

tube 
protecteur
en plastique

locaux 
intemédiaires

tube protecteur
en alu, acier,
cuivre. Les 
coudes doives
être étanches
au mazout

câble électr.

tube protecteur en plastique

Conduites de produits - polyamide 
 
Tube protecteur dans - Alu/acier/Cu, etc. (non inflammable) 
locaux intermédiaires   doit être étanche au mazout 
 
Tube protecteur dans- - plastique p. ex. PVC/PE 
salle de réservoirs et   difficilement inflammable 
de chauffage 
 - tuyaux en métal possibles   
   (Alu/acier/Cu, etc.) 
  

Les traversées murales doivent être étanches/résistantes au mazout 

 

Les traversées murales doivent 
être étanches/résistantes au 
mazout

La soupape de retenue
dans la robinetterie
d' aspiration est
inadmissibte

salle de réservoir

tube en polyamid

coude sans
protection possible

tube protecteur
en plastique

salle de chauffage

soupape de protection des eaux

tube protecteur en plastique

câble électr.tube 
protecteur
en plastique

conduites de mazout
- Polyamide

tube protecteur
- plastique, p. ex. PVC/PE
  (difficilement inflammable)

- tuyaux en métal possibles
  (Alu / acier / cuivre)
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Conduite en polyamide (PA): 
 

 
Matériau 

 

 
Norme 

Dimension 
 

mm 

Plage de pres-
sion  

admissible 
bar 

Rayon de 
courbure  
minimal 

mm 

Raccord à vis, 
type de maté-

riau 

PA 11/12 1) 

PA 11/W 

DIN 73 378 4/6 

6/8 

252) / 20°C 

182) / 20°C 

40 

50 

PA 6/6 

laiton 

 
1) pour conduite d’aspiration 
2) la pression nominale comporte une triple sécurité vis-à-vis de la pression d’éclatement 
 
 
Tube protecteur: 
 

Matériau Norme Dimension 

PVC (utilisable également 
dans les conduites de produits en 
CU et PA) 

................. 

................. 
PG 16 (∅ extérieur) 
PG 32 (∅ extérieur) 

PE 4) noir (utilisable également dans 
les conduites de produits en CU et 
PA) 

DIN 16‘776 
DIN 16‘776 

16 (∅ extérieur) 
32 (∅ extérieur) 

Aluminium .................. 
.................. 

16 3) (∅ extérieur) 
32 3) (∅ extérieur) 

Acier DIN 1786 
DIN 1786 

½ ” 3) 
¾ ” 3) 

Cu DIN 1787 
 

Dimensions courantes  
sur le marché 

 
3) Dimensions intermédiaires possibles 
4) Qualité tendre (LD PE, low density) 
 
 
Conduite en cuivre (Cu): 
 
Les conduites en cuivre sont soumises aux critères de qualité du tableau ci-dessous 
 

 
Matériau 

 

 
Norme 

Dimension 
 

mm 

Plage de pres-
sion  

admissible 
bar 

Rayon de 
courbure  
minimal 

mm 

Raccord à vis, 
type de maté-

riau 

Tube Cu 5) 
″ 
″ 
″ 

DIN 1787 
″ 
″ 
″ 

4/6 
6/8 
8/10 

10/12 

229 
163 
127 
104 

21 
28 
35 
42 

laiton/acier 
″ 
″ 
″ 

 
5) Pour conduites d’aspiration et de pression 
 


