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Text und Bilder Weishaupt

einem Brenner von Weishaupt. Die Leis-
tung der Wärmepumpen orientiert sich 
nach den Vorgaben der Neuberger-Rege-
lung, die den Wärmebedarf je nach Bedarf, 
Leistung und Temperatur regelt.

62,5 % weniger CO2
Interessant bei diesem Projekt sind die 
Verbrauchskosten. Sie liegen gegenüber 
der Altanlage um gut 1400 Franken im Jahr 
tiefer. Und: Es wird zukünftig 3313 kg/a 
weniger CO2 ausgestossen. Das sind 62,5 % 
weniger.

Bivalente Anlagen sind interessante 
Alternativen zu monoenergetischen Heiz-
systemen. Sie nutzen die Vorteile des 
jeweiligen Heizsystems und lassen sich 
sowohl in Neubauten als auch bei Sanie-
rungen einsetzen. Genaue Auslegungen 
und Projektierungen sind allerdings un-
erlässlich, um optimale Ergebnisse zu 
erzielen. ■

Wärmepumpen werden so dimensioniert, 
dass sie in einem bestimmten Temperatur-
bereich optimal arbeiten. An besonders 
kalten Tagen kann es daher vorkommen, 
dass ihre Leistung nicht ausreicht. Der 
Punkt, an dem die maximale Heizleistung 
erreicht wird, ist der Bivalenzpunkt. Unter-
halb diesem muss ein zweites Heizsystem 
die restliche Heizlast übernehmen. Genau 
das galt es bei zwei Gebäuden, die eine 
Autogarage mit Tankstelle sowie 42 Miet-
wohnungen umfassen, zu berücksichtigen.

Wärmepumpe und Ölkessel
Die Heizung hatte das Lebensalter erreicht 
und musste saniert werden. Es sollte zu-
künftig Alternativ-Energie durch eine Wär-
mepumpe eingesetzt und weniger Öl ge-
nutzt werden. Das galt auch für einen 
grossen Teil des Warmwassers. Die be-
stehende Anlage musste optimal eingebun-
den werden und die Sanierung in Etappen 
sowie ohne Unterbruch von Warmwasser 
und Heizung erfolgen.

Die Wahl fiel auf eine bivalente WP-An-
lage mit zwei aussen aufgestellten, leise-
ren Luft/Wasser-Wärmepumpen sowie 
einem kondensierenden Ölkessel mit 

Bivalente Anlagen sind interessante  
Alternativen zu monoenergetischen  
Heizsystemen sowohl für Neubauten  
als auch bei Sanierungen.

Wassererwärmer und Verteilbalken blieben  
bestehen und wurden hydraulisch eingebunden.

Die Hybridanlage mit zwei Luft/Wasser-Wärme-
pumpen und einem Ölkessel mit Brenner wird 
durch einen komplett neuen Neuberger-Schalt-
schrank geregelt und überwacht.

Bivalente 
Heizsysteme 
clever kombiniert

Der neue kondensierende Weishaupt-Ölbrenner 
WL 30 kam 2021 dazu.

Doris.Widmer
Hervorheben
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Die 2018 aufgestellten Aussengeräte der bivalenten Heizanlage 
laufen mit ihren Radial-Ventilatoren sehr leise.


	PI_2021_07_001
	PI_2021_07_002
	PI_2021_07_003
	PI_2021_07_004
	PI_2021_07_005
	PI_2021_07_006
	PI_2021_07_007
	PI_2021_07_008
	PI_2021_07_009
	PI_2021_07_010
	PI_2021_07_011
	PI_2021_07_012
	PI_2021_07_013
	PI_2021_07_014
	PI_2021_07_015
	PI_2021_07_016
	PI_2021_07_017
	PI_2021_07_018
	PI_2021_07_019
	PI_2021_07_020
	PI_2021_07_021
	PI_2021_07_022
	PI_2021_07_023
	PI_2021_07_024
	PI_2021_07_025
	PI_2021_07_026
	PI_2021_07_027
	PI_2021_07_028
	PI_2021_07_029
	PI_2021_07_030
	PI_2021_07_031
	PI_2021_07_032
	PI_2021_07_033
	PI_2021_07_034
	PI_2021_07_035
	PI_2021_07_036
	PI_2021_07_037
	PI_2021_07_038
	PI_2021_07_039
	PI_2021_07_040
	PI_2021_07_041
	PI_2021_07_042
	PI_2021_07_043
	PI_2021_07_044
	PI_2021_07_045
	PI_2021_07_046
	PI_2021_07_047
	PI_2021_07_048
	PI_2021_07_049
	PI_2021_07_050
	PI_2021_07_051
	PI_2021_07_052
	PI_2021_07_053
	PI_2021_07_054
	PI_2021_07_055
	PI_2021_07_056
	PI_2021_07_057
	PI_2021_07_058
	PI_2021_07_059
	PI_2021_07_060
	PI_2021_07_061
	PI_2021_07_062
	PI_2021_07_063
	PI_2021_07_064
	PI_2021_07_065
	PI_2021_07_066
	PI_2021_07_067
	PI_2021_07_068

