
 
 

www.gebaeudeklima-schweiz.ch     René Pfaff, Dozent Fachunterricht Wärmepumpen - STFW  Seite 1/3 

 

 

Werkzeug- und Materialliste für Kursteilnehmende 

Grundlagenmodul, Fachrichtung Wärmepumpen 

Fachmann/Fachfrau für Wärmesysteme 

 

Das eigene Werkzeug und Material ist gemäss dieser Liste mitzubringen. 
 

 

 

5 Praxis-Kurstage mit praktischen Arbeiten in Werkstätten und Labor (mit Theorieblöcken)  

• 2 Tage - Verbindungstechnik und Rohrverlegung. Löten, Bördeln, Biegen  

• 3 Tage - Kältemittel absaugen, Komponente ersetzen, Dichtheitsprobe, Vakuumieren, Kältemittel 

                    füllen, Betriebszustände, Messprotokoll 

 

Praxis-Tag 1, 2 + 3: 

Werkzeuge und Lötmaterial  

❑ Werkzeugkoffer mit allgemeinem Handwerkzeug für Kälte-/ Servicemonteur 

❑ Doppelmeter 

❑ Metallmessstab 

❑ Filzstift 

❑ Rohrabschneider 1/4" bis 1 1/8" 

❑ PVC-Klebeband (um CU-Rohre zu verschliessen)  

❑ Kupferrohr-Entgrater 

❑ Montagemesser mit Ahle/Entgrater (Sackmesser)  

❑ Biegeapparat für Kupferrohre 90° und 180° (Zoll-Dimensionen 3/8", 1/2" und 5/8")  

❑ Anschlagwinkel 90° 

❑ Winkelmesser (Transporteur) – wenn möglich 

❑ Bördelwerkzeug  

❑ Ölpintli mit Esteröl  

❑ Gabel-/Rollgabelschlüssel oder dergleichen für Bördelverbindungen 1/4" bis 5/8"  

❑ Aufweitwerkzeug 1/2 " bis 1 1/8" (z.B. Rothenberger Expander oder ähnlich) 

❑ Silberlot ca. 5 Stäbe, Flussmittel dazu 

❑ Pinsel und kleines Gefäss für Flussmittelpaste zu blanken Silberlotstäbe 

❑ Kupfer-/Phosphorlot ca. 10 Stäbe 

❑ Reinigungsbürsten für Fittinge innen (3/8" bis 1 1/8")  

❑ Reinigungsvlies und/oder Schleifpapier für Kupferrohre aussen  

❑ kleine Autogen-Schweissanlage betriebsbereit komplett mit Schläuchen, Flammruckschlag-Ventilen, 

Brennersortiment und Anzünder (genügend Acetylen oder Propan und Sauerstoff)  

❑ Wenn vorhanden, Flammschutzmatten /-tücher / -platten 

❑ Brand- u. Personenschutzmaterial zur Unfallverhütung 

❑ Wassereimer  

❑ Putzlappen 

❑ Lötspiegel (Zahnarztspiegel) 

❑ Eisensäge 

❑ Feile 

❑ Akku-Bohrmaschine und Metallbohrersatz Ø 1 - 10 mm, ideal Ø 6.4mm (1/4") 

❑ Deckeli, Stopfen oder Ähnliches für das Löten mit Formiergas (N2) 

❑ Formiergas- oder Stickstoff-Flasche (mind. 3.8 Liter, Reinheit 4.5)  

❑ Druckreduzierventil für Stickstoff/Formiergas inklusive Schlauch, für die entsprechenden Drücke 

zugelassen, mit 1/4"-Bördelanschluss zum Formieren und Abdrücken.  
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Diverses: 

❑ Arbeitskleidung (Langarm – Überkleid)  

❑ klare Schutzbrille für Arbeiten am Kältemittelkreislauf 

❑ eventuell Lötbrille 

❑ Arbeitshandschuhe für Arbeiten am Kältemittelkreislauf 

❑ Festes Schuhwerk / Sicherheitsschuhe 

❑ Schreibzeug  

❑ Taschenrechner  

❑ Eventuell Tablet/Pad oder Notebook  

❑ Lehrmittel (Ordner komplett) 

 

zusätzlich Praxis-Tag 3 

❑ Manometermessbrücke (Monteurhilfe) mit HD- und ND-Manometer für Kältemittel 

❑ 4 Stk. Verbindungsschläuche ca. 90 cm (1/4" SAE) 

❑ 2 Stk. Verbindungsschläuche ca. 90 cm (1/4" SAE) 

❑ 1 Stk. Verbindungsschlauch (3/8" SAE)   für Vakuumpumpe 

❑ 3 Stk. Schraderöffner (1/4" SAE) 

❑ 1 Stk. Schraderventilkern-Auswechslungsschlüssel unter Druck* (siehe Bild, letzte Seite) 

❑ 1 Stk. Schraderventilschlüssel 

❑ Temperaturmessgerät elektronisch mit Luft- und Oberflächenfühler 

❑ Absauggerät für Kältemittel 

❑ Adapter mit Dichtung zu Kältemittel-Zylinder 

❑ Waage für Kältemittelzylinder 

❑ Vakuumpumpe 

❑ Vakuumpumpenöl passend zur Vakuumpumpe 

❑ Digitales Vakuummessgerät 

❑ Lecksuchspray  

❑ Elektronisches Lecksuchgerät  

❑ Heissluft-Föhn 

❑ Kabelrolle 230V  

❑  

 

 

  

Für Vollständigkeit und Funktion des Materials ist der Kursteilnehmende selbst verantwortlich 
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Praxis-Tag 4 + 5: 

❑ Werkzeugkoffer mit allgemeinem Handwerkzeug für Kälte-/ Servicemonteur 

❑ Doppelmeter 

❑ Filzstift 

❑ Rohrabschneider 1/4" bis 1 1/8" 

❑ PVC-Klebeband (um CU-Rohre zu verschliessen)  

❑ Kupferrohr-Entgrater 

❑ Montagemesser mit Ahle/Entgrater (Sackmesser)  

❑ Ölpintli mit Esteröl  

❑ Gabel-/Rollgabelschlüssel oder dergleichen für Bördelverbindungen 1/4" bis 5/8"  

❑ Putzlappen 

❑ Formiergas- oder Stickstoff-Flasche (mind. 3.8 Liter, Reinheit 4.5)  

❑ Druckreduzierventil, mind. 20 Bar Ausgangsdruck einstellbar, für Stickstoff/Formiergas inklusive Schlauch, 

für die entsprechenden Drücke zugelassen, mit 1/4"-Bördelanschluss zum Abdrücken.  

❑ Manometermessbrücke (Monteurhilfe) mit HD- und ND-Manometer für Kältemittel 

❑ 4 Stk. Verbindungsschläuche ca. 90 cm (1/4" SAE) 

❑ 2 Stk. Verbindungsschläuche ca. 90 cm (1/4" SAE) 

❑ 1 Stk. Verbindungsschlauch (3/8" SAE)   für Vakuumpumpe 

❑ 3 Stk. Schraderöffner (1/4" SAE) 

❑ 1 Stk. Schraderventilkern-Auswechslungsschlüssel unter Druck* (siehe Bild) 

❑ 1 Stk. Schraderventilschlüssel 

❑ Temperaturmessgerät elektronisch mit Luft- und Oberflächenfühler 

❑ Absauggerät für Kältemittel 

❑ Adapter mit Dichtung zu Kältemittel-Zylinder 

❑ Waage für Kältemittelzylinder 

❑ Vakuumpumpe 

❑ Vakuumpumpenöl passend zur Vakuumpumpe 

❑ Digitales Vakuummessgerät 

❑ Lecksuchspray  

❑ Elektronisches Lecksuchgerät  

❑ Heissluft-Föhn 

❑ Kabelrolle 230V  

Diverses: 

❑ Arbeitskleidung (Langarm – Überkleid)  

❑ klare Schutzbrille für Arbeiten am Kältemittelkreislauf 

❑ eventuell Lötbrille 

❑ Arbeitshandschuhe für Arbeiten am Kältemittelkreislauf 

❑ Festes Schuhwerk / Sicherheitsschuhe 

❑ Schreibzeug  

❑ Taschenrechner  

❑ Eventuell Tablet/Pad oder Notebook  

❑ Lehrmittel (Ordner komplett) 

 

 
 

 

* Schraderventilkern-Auswechslungsschlüssel 

   unter Druck 

 

 

 

 

 

Stand September 2025 

Für Vollständigkeit und Funktion des Materials ist der Kursteilnehmende selbst verantwortlich 


